PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

SPECYFIKACJA:

Typ zestawu: dwudrozny, wspotosiowy, odporny na warunki
atmosferyczne;
Pasmo przenoszenia: 100Hz - 16kHz;
Moc maksymalna: 200W RMS, 500W PGM,
40V RMS, 89V chwilowa;
Zalecana koricowka mocy: 420W-600W, 8 Q;
Skutecznos¢ 1W/1m: 96dB (100Hz-16kHz),
95dB (250Hz-4kHz);
Maksymalny poziom wyj$ciowy: 119dB (126dB chwilowy);
Impedancja nominalna: 8 Q;
Impedancja minimalna: 5,5 Q (9,7kHz);
Katy promieniowania (-6dB):
90°H (+24°%-12°, 3,1kHz - 12,5kHz),
40°V (+39°-3°, 3,1kHz - 12,5kHz);
Osiowe Q/Di: 16,1/12,1 (3,1kHz - 12,5kHz);
Czestotliwos¢ podziatu: 2 kHz;
Zalecana obrdbka sygnatu: filtr gérnoprzepustowy 100Hz;
Gtosniki:
1 x niskotonowy (8", odlewany kosz, cewka 2,5");
1 x wysokotonowy (3/4”, kompresyjny,
chlodzony ferrofluidem);
Zabezpieczenie gtosnikéw: Dyna-Tech™;
Potaczenie: 4m kabel SJOW #16-2 (bez wtyku);
Regulatory: brak;
Obudowa: polietylen duzej gestosci (HDPE), jasnoszary;
Sposoby montazu: 5 punktéw zaczepienia M8, gniazdo

statywowe 1/3-8";
Ostona  gtosnikéw: tréjwarstwowa, typu Weather-Stop™
(perforowana  stal, pianka, wioknina ze stali nierdzewnej);

Wymagane akcesoria: brak;

Zawarte akcesoria: uchwyt ze stali nierdzewnej;
Opcjonalne akcesoria: brak;

Wymiary: 28,7 x 28,7 x 33,8 cm;

Masa netto: 9,1 kg;

Masa brutto:

1. Czutosc mierzona rézowym szumem na wolnym powietrzu
z odlegtosci 6,1 m przy 65% mocy, ekrapolowana do 1 m przy
poziomie wejsciowym 2,83V RMS.

2. Wszystkie moce w watach obliczone przy uzyciu nominalnej
impedancji.

peinopasmowy zestaw gioSnikowy.

IASTOSOWANIE:

- Hale targowe,, sklepy;

- Uzupetniajacy do obiektow sportowych, stadionow, torow;
- Parki, wesote miasteczka;

- Zewnetrzne systemy muzyczne/rozgtoszeniowe;

- Skate-parki, ptywalnie;

- Motorowki;

Pelnopasmowy,  dwudrozny  zestaw  R.25-94X  zostal
zaprojektowany z mysla o emisji wysokiej jakosci dzwigku
w ektremalnych warunkach atmosferycznych. Zaprojektowany,
by sprawnie dzialat w najbardziej wymagajacym S$rodowisku,
zapewniajac jako$¢ dzwieku zwykle porownywalng z systemami
wewnetrznymi. R.25-94X zawiera 8" glosnik niskotonowy
i wspolosiowo umieszczony 3/4"  wysokotonowy  glo$nik
kompresyjny z odporng na warunki pogodowe membrang i katami
promieniowania 90°H x 40°V. Obudowa i tuba odlane sg
z odpornego na ultrafiolet szarego polietylenu. Wszystkie czesci
zewnetrzne sa nierdzewne. Tréjwarstwowa ostona Weather-Stop™
jest mocowana do obudowy za pomoca nierdzewnych wkretow.

COMMUNITY PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

333 EAST 5TH STREET CHESTER, PA 19013-4511 USA Phone (610) 876-3400 Fax (610) 874-0190 www.community.chester.pa.us

© 1999, Community Light & Sound, Inc.



|
Dwudrozny, odporny na warunki atmesferyczne,

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS peinopasmowy zestaw gioSnikowy.
Charakterystyka czestotliwosciowa Impedancja
(rozdzielczosc: <500Hz =10Hz, >500Hz = 22Hz (1/8 oktawowa) Minimalna z zakresu 40Hz - 20kHz = 5,5 Q przy 9740Hz
110 i gg 1
= 100 ,H“ = i
2w AN VANAL x Sl X
g \ 12 - \ tH
80 | 8 1
4
70 | 0
10 100 1,000 10,000 10 100 1,000 10,000
czgstotiiwosé [Hz] czgstotiiwosc [Hz]
Katy promieniowania Osiowa Q

§ (]
ot =
10 AL T | | |
100 1,000 10,000 100 1,000 10,000
czestotliwos¢ [Hz] czestotliwo$¢ [Hz]
Wymiary:
33,8cm
widok z przodu widok z boku

COMMUNITY PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

333 EAST 5TH STREET CHESTER, PA 19013-4511 USA Phone (610) 876-3400 Fax (610) 874-0190 www.community.chester.pa.us
© 1999, Community Light & Sound, Inc.



	R.25-94X cz.1 kopia.pdf
	R.25-94X cz.2 kopia.pdf

