PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

SPECYFIKRCIA:

Typ zestawu: dwudrozny, wspolosiowy, odporny na warunki
atmosferyczne, z tuba;
Pasmo przenoszenia: 90Hz - 16kHz;
Moc maksymalna: 200W RMS, 500W PGM,
40V RMS, 89V chwilowa;
Zalecana koricowka mocy: 420W-600W, 8 Q;
Skuteczno$¢ 1W/1m: 105dB (100Hz-16kHz),
106dB (250Hz-4kHz);
Maksymalny poziom wyjsciowy: 128dB (135dB chwilowy);
Impedancja nominalna: 8 Q;
Impedancja minimalna: 5,5 C (230Hz);
Katy promieniowania (-6dB):
50°H (+4°%-19°, 1kHz - 16kHz),
35°V (+7°/-5° 1kHz - 16kHz),
100°H x 100°V (400Hz);
Osiowe Q/Di: 31,5/15 (1kHz - 16kHz);
Czestotliwosé podziatu: 1,2 kHz;
Zalecana obrébka sygnatu: filtr gornoprzepustowy 90Hz;
Glosniki:
1 x niskotonowy (12", odporny na warunki
atmosferyczne, chtodzony ferrofiuidem);
1 x wysokotonowy (1", tytanowa membrana);
Zabezpieczenie glosnikow: PowerSense™ DPP;
Potgczenie: 1,2m kabel SJOW #16 (bez wtyku);
Regulatory: brak;
Obudowa: recznie laminowane witkno szklane, powlekane szarg
farbg zelowa;
Sposoby montazu: 5 punktow podwieszenia 1/2-13;
Ostona  glodnikow: trojwarstwowa, typu Weather-Stop™
(perforowana  stal, pianka, wioknina ze stali nierdzewnej);
Wymagane akcesoria: filtr gornoprzepustowy 90Hz;
Opcjonalne akcesoria: SSYR1 - uchwyt montazowy, cyfrowy
kontroler, TRC400 - 400W transformator systemu 70/100/140V;
Wymiary: 62,9 x 62,9 x 73,7 cm;
Masa netto: 21,5 kg, wersja BNG: 19,7 kg;
Masa brutto: 34,9 kg, wersja BNG: 33,1 kg;

1. CzuloSc mierzona rozowym szumem na wolnym powietrzu
z odleglosci 12,2 m, ekrapolowana do 1 m przy poziomie
wejsciowym 2,83V RMS.

2. Wszystkie moce w watach obliczone przy uzyciu nominalngj
impedanciji.

peinopasmowy zestaw gloSnikowy z tub3a.

24.75 in.
629 mm

- Centra handlowe, sale balowe, hale targowe;
- Centra sportowe, stadiony, hale sportowe;

- Parki, wesofe miasteczka;

- Pokazy lotnicze, rodeo;

- Tory wyscigowe, skate-parki, plywalnie;

- Okrety;

- Przeno$ne systemy natosnieniowe;

Petnopasmowy,  dwudrozny  zestaw  R1-64X  zostal
zaprojektowany z mysla o emisji wysokiej jakosci dzwieku
w roznych obiektach i terenach otwartych. Jego szerokie pasmo
przenoszenia, prosta charakterystyka czestofliwosci i duza
skutecznos¢ umozliwia zarowno odtwarzanie wysokiej jakosci
muzyki jak tez znakomitg czystosC i zrozumiatoSé mowy przy
bardzo niskich znieksztalceniach. Zestawy R1 dostepne sg
w dwoch wersjach. Standardowa wersja jest odporna na czynniki
atmosferyczne, wyposazona w ostong typu Weather-Stop™
i wykonczenie odporne na korozjg. Wersja BNG nie posiada ostony
i jest bardziej odpowiednia do montazu wewnatrz budynkow.
System  posiada  piecioletnia =~ gwarancie  fabryczna,

R1-64BNG - czarne wykonczenie, bez ostony gtosnikow;
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Dwudrozny, odporny na warunki atmeosferyezne,

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS peinopasmowy zestaw gloSnikowy z tuba.

Charakterystyka czestotliwosciowa Impedancja
(rozdzielczosc: <500Hz =10Hz, >500Hz = 22Hz (1/8 oklawowa) Minimalna z zakresu 100Hz - 16kHz = 5,5 Q przy 230Hz
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