Trajdrozny, odporny na warunki atmosferyczne, zestaw

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS gloSnikowy z tubami o precyzyinym kacie promieniowania.

SPECYFIKACIA:

Typ zestawu: tréjdrozny z tubami, trojosiowy, odporny na warunki
atmosferyczne;
Pasmo przenoszenia: 70Hz - 16kHz;
Moc maksymalna: 400W RMS, 1000W PGM,
40V RMS, 89V chwilowa;
Zalecana koricéwka mocy: 830W-1200W, 4 Q;
Skutecznos¢ 1W/1m: 107dB (100Hz-16kHz),
109dB (250Hz-4kHz);
Maksymalny poziom wyjsciowy: 133dB (140dB chwilowy);
Impedancja nominalna: 4 ©;
Impedancja minimalna: 2,7 Q (660Hz);
Katy promieniowania (-6dB):
50°H (+35%-15°, 1,25kHz - 10kHz),
20° (+13%-5°, 1,25kHz - 10kHz),
100°H x 100°V (400Hz);
Osiowe Q/Di: 37,9/15,8 (1,25kHz - 10kHz);
Czestotliwos¢ podziatu: 600Hz / 3,5 kHz;
Zalecana obrdbka sygnatu: filtr gérnoprzepustowy 70Hz;
Glosniki:
2 x niskotonowy (12, odporny na warunki
atmosferyczne, chtodzony ferrofluidem);
2 x sredniotonowy M200 (27, niemetaliczna membrana,
chtedzony ferrofluidem);
1 x wysokotonowy (1", tytanowa membrana);
Zabezpieczenie glosnikéw: PowerSense™ DPP;
Polgczenie: 1,2m kabel SJOW #16 (bez wtyku);
Regulatory: brak;
Obudowa: recznie laminowane witkno szklane, powlekane szarg
farbg zelowa;
Sposoby montazu: 5 punktéw podwieszenia 1/2-13;
Osfona  glosnikow: tréjwarstwowa, typu Weather-Stop™
(perforowana  stal, pianka, widknina ze stali nierdzewnej);
Wymagane akcesoria: filtr géroprzepustowy 70Hz;
Zawarte akcesoria: 5 $rub 1/2-13x1" z nakretkami/podkladkami;
Opcjonalne akcesoria: R2YOKE- zestaw montazowy, DSC42 -
cyfrowy kontroler glosnikéw, TRC400 - 400W transformator
systemu 70/100/140V, R2BOX - prostopadtoscienna obudowa z
brzozy battyckiej z uchwytami;
Wymiary: 62,9 x 62,9 x 73,7 cm;
Masa netto: 38,3 kg;
Masa brutto: 51 kg;

1. Czulosc mierzona rozowym szumem na wolnym powietrzu
z odlegtosci 12,2 m z 25% mocy, ekrapolowana do 1 m przy
poziomie wejsciowym 2V RMS.

2. Wszystkie moce w watach obliczone przy uzyciu nominalnej
impedancji.

24.75 in.
629 mm

- Duze obiekty sportowe, stadiony;

- Parki, wesote miasteczka;

- Pokazy lotnicze, rodeo;

- Tory wyscigowe, skate-parki, plywalnie;
- Jednostki nawodne;

- Przenoéne systemy nafosnieniowe;

OPIS:

Pelnopasmowy, ~ dwudrozny  zestaw  R2-52  zostal
zaprojektowany z mysla o emisji wysokiej jakosci dzwieku
w roznych obiektach i terenach otwartych. Jego szerokie pasmo
przenoszenia, prosta charakterystyka czestofliwosci i duza
skutecznos¢ umozliwia zarowno odtwarzanie wysokie] jakosci
muzyki jak tez znakomita czystost i zrozumialos¢ mowy przy
bardzo niskich znieksztalceniach. Zestaw R2-52 posiada falowody
recznie wykonywane z laminatu zapewniajace precyzyjny kat
promieniowania glosnikdw. Zawiera takZe wysokie] jakosci
trojdrozng zwrotnice z dynamicznym systemem zabezpieczen
glosnikow. W rezultacie zestaw pozwala na precyzyjne
uksztaltowana emisje silnego, nierezonujacego dzwigku, przy
czym jest tatwy w instalacji. System posiada piecioletnia gwarancje
fabryczna,
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Charakterystyka czestotliwosciowa Impedancja
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