‘b\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_/-/.& OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) %
v im. Jozefa Tuliszkowskiego S\ Z

|M\ 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0390/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

TOMMEX Zebrowscy Spétka Jawna
ul. Arkadowa 29/3
02-776 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Glosnik do Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych
typu DNH VES -561T

produkowany przez: Den Norske Hoyttalerfabrikk A/S
3770 KRAGERO Norwegia

spetnia wymagania: pkt. 11.3 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:
1.Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0340/2008 z dnia 28.02.2008 r.
2. Sprawozdanie z badani nr 2935/BA/06 z dnia 02.06.2006 r.
Sprawozdanie z badan nr 4029/BA/08 z dnia 22.08.2008 r. wykonanych w Zakfad/Laboratorium
Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0390/DC/CNBOP/2008.

Okres waznosci Swiadectwa: od 11.09.2008r. do 10.09.2013r.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO

OCHRONY PRZEC( POZAROWEJ
” (:‘-#’
drinz. Eugéniusz W. Roguski
Jozeféw, dnia: 11 wrzesnia 2008r., i
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0390/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Glosnik do Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych typu DNH VES - 561T

Typ: DNHVES 561 T

Moc nominalna: 6 W

Moc na odczepach transformatora dla linii 100V: 6,0/30/15/05
Znamionowe napiecie zasilania: 100V / 50V

Impedancja glo$nika: 8

Zakres temperatur otoczenia: -10++55°C

Kategoria klimatyczna: A

Rodzaj listwy gczeniowej: Kostka ceramiczna 6 zaciskowa — srubowa
Wymiary glo$nika (Sr. x gt.): 165x112 mm

Kolor: RAL 8010 / opcjonalnie kolor wg RAL/
Materiat obudowy: Stal samochodowa gteboko tloczona
Masa: 1,1kg

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

niniejszego Swiadectwa.

DC/D-09/22.08.2007

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrob6w stuzacych zapewnieniu bezpieczernstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6éw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem

DYREKTOR
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dr inz. Bugeniusz W. Roguski
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